CANON INVERNADERO

APLICACION

BIOESTIMULANTES, INSECTICIDAS Y HERBICIDAS EN CULTIVOS EN
INVERNADEROS.

CHASIS

CHASIS REFORZADO DE TUBO ESTRUCTURAL RELAMINADO EN FRIO.
ESTRIBO PARA ACCEDER A LA BOCA DE LLENADO DEL DEPOSITO. PIE DE
RUEDA PARA APOYO Y DESPLAZAMIENTO.

DEPOSITO

DEPOSITO DE POLIESTER CON INDICADOR DE NIVEL (3000 L CON
TABIQUE ROMPEOLAS) Y DEPOSITOS LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS.

BOMBA

BOMBA DE TRES PISTONES DE 150 L/MIN Y 80 ATM. CON EJE REDUCTOR.

BOQUILLAS

PORTABOQUILLAS DOBLES ANTIGOTA CON BOQUILLAS DE CERAMICA Y
DE TURBULENCIA

MANDO

MANDO ELECTRICO ON-OFF.

SISTEMA DE
FILTRADO

SITUADO EN LA BOCA DEL DEPOSITO, EN LA ASPIRACION DE LA BOMBA,
EN EL CABEZAL DE LA MANGUERA DE CARGA Y EN CADA UNA DE LAS
LINEAS DE ALIMENTACION A LOS ARCOS DEL VENTILADOR.

VENTILADOR.

GRUPOS DE AIRE CENTRIFUGO DE GRAN CAUDAL QUE PERMITEN
COBERTURAS DE HASTA 50 M. GRUPO MULTIPLICADOR DE HIERRO
FUNDIDO CON 2 VELOCIDADES Y PUNTO MUERTO. EMBRAGUE DE
FERODOS DE FRICCION. TRIPLE CANAL DE AIRE. LA TURBINA SE MONTA
CON 2 TIPOS DE CANONES, UNO DE SALIDA RECTA CON UN
MOVIMIENTO HIDRAULICO QUE PERMITE SITUAR EL CANON PARALELO
AL SUELO E IR MODIFICANDO SU POSICION HASTA 602, Y OTRO CON
SALIDA CURVA CON 2 MOVIMIENTOS HIDRAULICOS, UNO QUE PERMITE
ROTAR LA SALIDA HASTA 2702 Y OTRO QUE PERMITE INCLINARLA 602
RESPECTO A LA POSICION ORIGINAL PARALELA AL SUELO.

EQUIPAMIENTO
OPCIONAL

VALVULA ELECTRICA DE REGULACION DE PRESION, INSTALACION DE
LUCES,FRENOS HIDRAULICOS Y DE ESTACIONAMIENTO ETC.
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