PULVERIZADOR SUSPENDIDO CON BARRAS MANUALES

BIOESTIMULANTES, INSECTICIDAS Y HERBICIDAS EN
APLICACION PLANTACIONES DE CEREALES, ARROZ, VERDURAS Y
HORTALIZAS.

CHASIS REFORZADO DE TUBO ESTRUCTURAL RELAMINADO
EN FRIO. ESTRIBO PARA ACCEDER A LA BOCA DE LLENADO
DEL DEPOSITO. PIE DE RUEDA PARA APOYO Y
DESPLAZAMIENTO

CHASIS

DEPOSITO DE POLIETILENO REFORZADO CON INDICADOR
DE NIVEL Y DEPOSITO LAVAMANOS DE 300 A 1500 LITROS

BOMBAS DE PISTONES, ML-D (CAUDAL DE 105 L/MIN. Y
PRESION DE 80 ATM.) Y ML-65 (CAUDAL DE 50 L/MIN. Y
PRESION DE 50 ATM.), O BOMBAS DE MEMBRANAS, MP-30
(CAUDAL DE 30 L/MIN. Y PRESION DE 30 ATM.) Y BP-105
(CAUDAL DE 105 L/MIN. Y PRESION DE 20 ATM.), SEGUN
MODELO.

AGITACION AGITACION HIDRAULICA POR PRESION Y RETORNO.

DEPOSITO

BARRAS PLEGABLE EN TRES SECCIONES DE ACERO GALVANIZADO.

MANDO MANDO DE 2 VIAS CON MANOMETROS INCORPORADO.
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