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APLICACIÓN 
BIOESTIMULANTES, INSECTICIDAS, HERBICIDAS, FUNGICIDAS   EN 
CITRICOS, FRUTALES Y OLIVOS. 

CHASIS 

CHASIS REFORZADO DE TUBO ESTRUCTURAL RELAMINADO EN 
FRÍO. ESTRIBO PARA ACCEDER A LA BOCA DE LLENADO DEL 
DEPÓSITO. PIE DE RUEDA PARA APOYO Y DESPLAZAMIENTO. 

DEPOSITO 

DEPÓSITO DE POLIÉSTER REFORZADO CON INDICADOR DE NIVEL Y 
DEPÓSITO LAVAMANOS, CAPACIDAD DE 1000, 1500, 2000 Y 3000 
LITROS. 

BOMBA 
BOMBA ML-A1-EP (CON REDUCTORA Y EJE PASANTE), DE TRES 
PISTONES, CAUDAL DE 150 L/MIN. Y PRESIÓN DE 80 ATM. 

PORTABOQUILLAS 

PORTABOQUILLAS TRIPLES ANTIGOTA CON CIERRE INDIVIDUAL DE 
CADA UNA, QUE PERMITE ELEGIR Y REGULAR RÁPIDAMENTE EL 
TRATAMIENTO A REALIZAR. 

MANDO MANDO ELÉCTRICO ON-OFF. 

SISTEMA DE FILTRADO 

SISTEMA DE FILTRADO SITUADO EN LA BOCA DE LLENADO DEL 
DEPÓSITO PRINCIPAL, EN LA MANGUERA DE CARGA, 
INCORPORADO EN LA BOMBA, EN LA TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN 
DE LOS ARCOS PORTABOQUILLAS Y UN FILTRO GENERAL DE 1” ½ 
CON VÁLVULA DE CIERRE INCORPORADA. 

AGITACION AGITACIÓN HIDRÁULICA POR PRESIÓN Y RETORNO. 

VENTILADOR. 

DOBLE ARCO CON PORTABOQUILLAS DOBLES ANTIGOTA 22 PARA 
DIAMETRO DE 820 MM Y 26 PARA DIAMETRO DE 920 MM, 
PROVISTAS DE SISTEMA TRIPLE DE CANALIZACION. 

EQUIPAMIENTO 

OPCIONAL 

DIFERENCIA TRONIC VOLUMÉTRICO, INSTALACIÓN DE LUCES, 
FRENOS HIDRÁULICOS Y DE ESTACIONAMIENTO, SENSOR 
HIDRAULICO, CANALIZADOR DE AIRE ALTO (FRUTALES O VIÑEDOS 
EN ESPALDERA). 


