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8. Especificaciones técnicas 
 
 
 

DATOS GENERALES VÁLVULA 

 
Presión máxima de trabajo 
 

DN-25/100 
DN-1"/4" 10 bar  

 
Presión mínima de trabajo 
 

Vacío 

 
Temperatura máxima de trabajo 
 

121ºC (250 ºF)  Juntas estándar EPDM 
(Para temperaturas superiores se adaptaran otras calidades de juntas) 

Presión de aire comprimido 6-8 bar 

Calidad aire comprimido 

De acuerdo con DIN/ISO 8573.1 
o Contenido en partículas sólidas: Calidad clase 3 / 

Dimensión partículas máx. 5 micras / Densidad 
partículas máx. 5 mg/m3 

o Contenido en agua: Calidad clase 4 / máx. punto 
de condensación +2ºC   Si la válvula trabaja a 
gran altitud o a baja temperatura ambiente, el 
punto de condensación tiene que adaptarse en 
consecuencia 

o Contenido en aceite: Calidad clase 5, 
preferiblemente libre de aceite / máx. 25 mg 
aceite por 1 m3 aire 

Conexión aire comprimido R1/8” (BSP) 

Consumo aire comprimido (litros/ciclo) 

DN SE (Simple Efecto) DE (Doble Efecto) 

25 0,13 0,26 

40 0,13 0,26 

50 0,29 0,58 

65 0,5 1 

80 0,5 1 

100 1,5 3 

 

MATERIAL VÁLVULAS 

Piezas en contacto con el producto AISI 316L (1.4404) 

Otras piezas de acero AISI 304 (1.4301) 

Juntas en contacto con el producto EPDM (Estándar)  - NBR - VITON 

Acabado superficial 
En contacto con el producto:  Ra ≤ 0,8 μm 
Superfícies externas:             acabado mecanizado (torneado) 
 

 
Tipo de conexiones 
 

DIN 11851 (Standard) 
Soldar,FIL-IDF, BS-RJT, SMS, Clamp, Bridas, Macon. 
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8.1.  DIMENSIONES VÁLVULA DE SIMPLE ASIENTO. 
 
 
 

 
 
 
 

 

DN A C D E H H1 
X 

Macho–Male 
DIN 

Tuerca-Nut 
DIN Clamp DIN 

25 50 56 35 22 330 274 22 15 

21,5 40 60 68 41 22 356 288 22 15 

50 70 84 49 32 442 359 23 16 

65 80 100 57 36 522 422 25 17 

28 80 90 115 65 36 555 440 25 17 

100 125 138 79 36 620 482 30 20 

 

DN A C D E H H1 
X 

Macho-Male 
SMS 

Tuerca-Nut 
SMS Clamp OD 

1” 50 56 35 22 330 274 19 15 

13 

1½” 60 68 41 22 356 288 23 20 

2” 70 84 49 32 442 359 23 20 

2½” 80 100 57 36 522 422 27 24 

3” 90 115 65 36 555 440 27 24 

4” 125 138 79 36 620 482 35 30 16 

 
 

S/S Fig.  NL/NT                    KH/KE/KF/KG   MD/MA/MB/MC – ND/NA/NB/NC
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8.2.  DIMENSIONES VÁLVULA DE SIMPLE ASIENTO ACCIONAMIENTO MANUAL. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

DN A C D F H H1 
X 

Macho–Male 
DIN 

Tuerca-Nut 
DIN Clamp DIN 

25 50 56 35 22 300 245 22 15 

21,5 40 60 68 41 22 330 260 22 15 

50 70 84 49 32 355 275 23 16 

65 80 100 57 36 395 295 25 17 

28 80 90 115 65 36 430 315 25 17 

100 125 138 79 40 480 340 30 20 

 

DN A C D F H H1 
X 

Macho-Male 
SMS 

Tuerca-Nut 
SMS Clamp OD 

1” 50 56 35 22 300 245 19 15 

13 

1½” 60 68 41 22 330 260 23 20 

2” 70 84 49 32 355 275 23 20 

2½” 80 100 57 36 395 295 27 24 

3” 90 115 65 36 430 315 27 24 

4” 125 138 79 40 480 340 35 30 16 

 
 
 
 
           

S/S Fig. NL/NT                      KH/KE/KF/KG    MD/MA/MB/MC – ND/NA/NB/NC
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DN A B F E S H 

25 1” 85 40 22 155 14 230 

40 1½” 85 45 22 155 14 240 

50 2” 90 50 32 165 14 245 

65 2½” 110 65 36 195 16 270 

80 3” 120 75 36 215 18 290 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

Soldar Fig.  NLFI
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8.3.  SECCIÓN Y LISTA DE PIEZAS 
 
8.3.1.   Sección y listas de piezas FIG.NL/NT ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO 
 

 

• Fig. NL/NT Accionamiento Neumático 

POSICIÓN DESIGNACIÓN MATERIAL CANTIDAD

01 Cuerpo inferior L/T AISI 316L 1 

05 Junta eje EPDM 1 

08 Eje válvula AISI 316L 1 

10 Actuador AISI 304 1 

11 Casquillo guía PTFE 1 

12 Tapa cuerpo AISI 316L 1 

20 Junta tórica EPDM 1 

20B Junta tórica EPDM 1 

21 Linterna AISI 304 1 

23 Tornillo allen DIN 912 A2 4 

34 Abrazadera clamp AISI 304 1 

60 Rascador NBR 1 

 
8.3.2.   Listas de piezas FIG.NL/NT ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO 
 
 

POS DESIGNACIÓN 
DN 

25/1” 40/1½” 50/2” 65/2½” 80/3” 100/4” 

01 

Cuerpo 
válvula L 

DIN 351262.6 351264.6 351265.6 351266.6 351267.6 351268.6 
pulgadas 351269.6 351270.6 351271.6 351272.6 351273.6 351274.6 

Cuerpo 
válvula T 

DIN C-35042AT C-35042CT C-35042DT C-35042ET C-35042FT C-35042GT 
Pulgadas C-35044AT C-35044CT C-35044DT C-35044ET C-35044FT C-35044GT 

05 Junta eje 450811.E 

08 Eje válvula 350363.6 350364.6 350365.6 350366.6 350367.6 350368.6 

10 Actuador** ACN1025S 
ACN1025D 

ACN2050S 
ACN2050D 

ACN3080S 
ACN3080D 

ACN4100S 
ACN4100D 

11 Casquillo guía 450888.I 450889.I 

12 Tapa cuerpo 450890.6 450891.6 450892.6 450893.6 450894.6 450895.6 

20 Junta tórica O4029553 O4037453 O4040653 O4059653 O4078753 O4097753 

20B Junta tórica O4040835 O4053535 O4066235 O4091635 O4098035 O4120235 

21 Linterna 350373.4 350374.4 350375.4 350376.4 350377.4 350378.4 

23 Tornillo Allen TA0616 TA0820 TA1225 

34 Abrazadera 1703200 1703212 1703300 173400 173412 1703600 

60 Rascador RASOB2230NBR 
 
  **Código acabado en S o D según si es Simple efecto o Doble efecto. 
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8.3.3.   Sección y listas de piezas FIG.NL/NT ACCIONAMIENTO MANUAL 
 
 

 

•  Fig. NL/NT Accionamiento Manual 

POSICIÓN DESIGNACIÓN MATERIAL CANTIDAD

01 Cuerpo inferior L/T AISI 316L 1 

04 Maneta AISI 304 1 

05 Junta eje EPDM 1 

08 Eje válvula AISI 316L 1 

11 Casquillo guía PTFE 1 

12 Tapa cuerpo AISI 316L 1 

20 Junta tórica EPDM 1 

20B Junta tórica EPDM 1 

21 Soporte maneta AISI 304 1 

26 Tuerca exagonal AISI 304 1 

26A Contra Tuerca AISI 304 1 

26B Tuerca ciega AISI 304 1 

34 Abrazadera clamp AISI 304 1 

 
 
8.3.4.   Listas de piezas FIG.NL/NT ACCIONAMIENTO MANUAL 
 
 

POS DESIGNACIÓN 
DN 

25/1” 40/1½” 50/2” 65/2½” 80/3” 100/4” 

01 

Cuerpo 
válvula L 

DIN 351262.6 351264.6 351265.6 351266.6 351267.6 351268.6 
pulgadas 351269.6 351270.6 351271.6 351272.6 351273.6 351274.6 

Cuerpo 
válvula T 

DIN C-35042AT C-35042CT C-35042DT C-35042ET C-35042FT C-35042GT 
pulgadas C-35044AT C-35044CT C-35044DT C-35044ET C-35044FT C-35044GT 

04 Maneta C-45055A C-45055B 

05 Junta eje 450811.E 

08 Eje válvula 350613.6 350614.6 350615.6 350616.6 350617.6 350618.6 

11 Casquillo guía 450888.I 450889.I 

12 Tapa cuerpo 450890.6 450891.6 450892.6 450893.6 450894.6 450895.6 

20 Junta tórica O4029553 O4037453 O4040653 O4059653 O4078753 O4097753 

20B Junta tórica O4040835 O4053535 O4066235 O4091635 O4098035 O4120235 

21 Soporte 350373.4 350374.4 350375.4 350376.4 350377.4 350378.4 

26 Tuerca exagonal TU5012 TU5016 

26A Contra tuerca 451271.4 

26B Tuerca ciega TU4012 TU4016 

34 Abrazadera 1703200 1703212 1703300 173400 173412 1703600 
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8.3.5.   Sección y listas de piezas FIG. NLFI ACCIONAMIENTO MANUAL 
 
 

 

•  Fig. NLFI Accionamiento Manual 

POSICIÓN DESIGNACIÓN MATERIAL CANTIDAD

01 Cuerpo inferior L/T AISI 316L 1 

04 Maneta AISI 304 1 

05 Junta eje EPDM 1 

08 Eje válvula AISI 316L 1 

11 Casquillo guía PTFE 1 

12 Tapa cuerpo AISI 316L 1 

20 Junta tórica EPDM 1 

20B Junta tórica EPDM 1 

21 Soporte maneta AISI 304 1 

26 Tuerca exagonal AISI 304 1 

26A Contra Tuerca AISI 304 1 

26B Tuerca ciega AISI 304 1 

34 Abrazadera clamp AISI 304 1 
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8.3.6.   Sección y listas de piezas FIG. KH/KE/KF/KG ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO 
 

 

• Fig. KE/KF/KG/KH Accionamiento Neumático 

POSICIÓN DESIGNACIÓN MATERIAL CANTIDAD

01 Cuerpo inferior L/T AISI 316L 1 

01A Cuerpo superior L/T AISI 316L 1 

05 Junta eje EPDM 1 

08 Eje válvula AISI 316L 1 

10 Actuador AISI 304 1 

11 Casquillo guía PTFE 1 

12 Tapa cuerpo AISI 316L 1 

20 Junta tórica EPDM 1 

20A Junta tórica EPDM 1 

20B Junta tórica EPDM 3 

21 Linterna AISI 304 1 

23 Tornillo allen DIN 912 A2 4 

34 Abrazadera clamp AISI 304 2 

42 Separador AISI 316L 1 

60 Rascador NBR 1 

 
8.3.7.   Listas de piezas FIG. KH/KE/KF/KG ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO 
 

POS DESIGNACIÓN 
DN 

25/1” 40/1½” 50/2” 65/2½” 80/3” 100/4” 

01 

Cuerpo 
inferior L 

DIN 351262.6 351264.6 351265.6 351266.6 351267.6 351268.6 
pulgadas 351269.6 351270.6 351271.6 351272.6 351273.6 351274.6 

Cuerpo 
inferior T 

DIN C-35042AT C-35042CT C-35042DT C-35042ET C-35042FT C-35042GT 
pulgadas C-35044AT C-35044CT C-35044DT C-35044ET C-35044FT C-35044GT 

01A 

Cuerpo 
superior L 

DIN 351275.6 351277.6 351278.6 351279.6 351280.6 351281.6 
pulgadas 351282.6 351283.6 351284.6 351285.6 351286.6 351287.6 

Cuerpo 
superior T 

DIN C-35041AT C-35041CT C-35041DT C-35041ET C-35041FT C-35041GT 
pulgadas C-35043AT C-35043CT C-35043DT C-35043ET C-35043FT C-35043GT 

05 Junta eje 450811.E 

08 Eje válvula 350369.6 350370.6 350371.6 350372.6 250022.6 250023.6 

10 Actuador** ACN1025S 
ACN1025D 

ACN2050S 
ACN2050D 

ACN3080S 
ACN3080D 

ACN4100S 
ACN4100D 

11 Casquillo guía 450888.I 450889.I 

12 Tapa cuerpo 450890.6 450891.6 450892.6 450893.6 450894.6 450895.6 

20 Junta tórica O4029553 O4037453 O4040653 O4059653 O4078753 O4097753 

20A Junta tórica O4029553 O4037453 O4046953 O4066053 O4078753 O4097753 

20B Junta tórica O4040835 O4053535 O4066235 O4091635 O4098035 O4120235 

21 Linterna 350373.4 350374.4 350375.4 350376.4 350377.4 350378.4 

23 Tornillo Allen TA0616 TA0820 TA1225 

34 Abrazadera 1703200 1703212 1703300 173400 173412 1703600 

42 Separador 450896.6 450897.6 450898.6 450899.6 450900.6 450901.6 

60 Rascador RASOB2230NBR 
**Código acabado en S o D según si es Simple efecto o Doble efecto. 
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8.3.8.   Sección y listas de piezas FIG. KH/KE/KF/KG ACCIONAMIENTO MANUAL 
 

 

• Fig. KE/KF/KG/KH Accionamiento Manual 
 

POSICIÓN DESIGNACIÓN MATERIAL CANTIDAD

01 Cuerpo inferior L/T AISI 316L 1 

01A Cuerpo superior L/T AISI 316L 1 

04 Maneta AISI 304 1 

05 Junta eje EPDM 1 

08 Eje válvula AISI 316L 1 

11 Casquillo guía PTFE 1 

12 Tapa cuerpo AISI 316L 1 

20 Junta tórica EPDM 1 

20A Junta tórica EPDM 1 

20B Junta tórica EPDM 3 

21 Soporte AISI 304 1 

26 Tuerca exagonal AISI 304 1 

26A Contra Tuerca AISI 304 1 

26B Tuerca ciega AISI 304 1 

34 Abrazadera clamp AISI 304 2 

42 Separador AISI 316L 1 

 
8.3.9.   Listas de piezas FIG. KH/KE/KF/KG ACCIONAMIENTO MANUAL 
 
PO
S DESIGNACIÓN 

DN 
25/1” 40/1½” 50/2” 65/2½” 80/3” 100/4” 

01 

Cuerpo 
inferior L 

DIN 351262.6 351264.6 351265.6 351266.6 351267.6 351268.6 
pulgadas 351269.6 351270.6 351271.6 351272.6 351273.6 351274.6 

Cuerpo 
inferior T 

DIN C-35042AT C-35042CT C-35042DT C-35042ET C-35042FT C-35042GT 
pulgadas C-35044AT C-35044CT C-35044DT C-35044ET C-35044FT C-35044GT 

01A 

Cuerpo 
superior L 

DIN 351275.6 351277.6 351278.6 351279.6 351280.6 351281.6 
pulgadas 351282.6 351283.6 351284.6 351285.6 351286.6 351287.6 

Cuerpo 
superior T 

DIN C-35041AT C-35041CT C-35041DT C-35041ET C-35041FT C-35041GT 
pulgadas C-35043AT C-35043CT C-35043DT C-35043ET C-35043FT C-35043GT 

04 Maneta C-45055A C-45055B 

05 Junta eje 450811.E 

08 Eje válvula 350619.6 350620.6 350621.6 350622.6 250037.6 250038.6 

11 Casquillo guía 450888.I 450889.I 

12 Tapa cuerpo 450890.6 450891.6 450892.6 450893.6 450894.6 450895.6 

20 Junta tórica O4029553 O4037453 O4040653 O4059653 O4078753 O4097753 

20A Junta tórica O4029553 O4037453 O4046953 O4066053 O4078753 O4097753 

20B Junta tórica O4040835 O4053535 O4066235 O4091635 O4098035 O4120235 

21 Soporte 350373.4 350374.4 350375.4 350376.4 350377.4 350378.4 

26 Tuerca exagonal TU5012 TU5016 

26A Contra tuerca 451271.4 

26B Tuerca ciega TU4012 TU4016 

34 Abrazadera 1703200 1703212 1703300 173400 173412 1703600 

42 Separador 450896.6 450897.6 450898.6 450899.6 450900.6 450901.6 
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8.3.10.   Sección y listas de piezas FIG. NA/NB/NC/ND ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO 
 
 

 

• Fig. NA/NB/NC/ND 

POSICIÓN DESIGNACIÓN MATERIAL CANTIDAD

01 Cuerpo inferior L/T AISI 316L 1 

01A Cuerpo superior L/T AISI 316L 1 

02 Boca inferior ciega AISI 316L 1 

05 Junta eje EPDM 1 

08 Eje válvula AISI 316L 1 

10 Actuador AISI 304 1 

11 Casquillo guía PTFE 1 

12 Tapa cuerpo AISI 316L 1 

20 Junta tórica EPDM 1 

20A Junta tórica EPDM 1 

20B Junta tórica EPDM 1 

21 Linterna AISI 304 1 

23 Tornillo allen DIN 912 A2 4 

34 Abrazadera clamp AISI 304 3 

42 Separador AISI 316L 1 

60 Rascador NBR 1 

 
 
8.3.11.   Listas de piezas FIG. NA/NB/NC/ND ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO 
 

POS DESIGNACIÓN 
DN 

25/1” 40/1½” 50/2” 65/2½” 80/3” 100/4” 

01 Cuerpo 
inferior L 

DIN 351275.6 351277.6 351278.6 351279.6 351280.6 351281.6 
Pulgadas 351282.6 351283.6 351284.6 351285.6 351286.6 351287.6 

01A Cuerpo 
superior L 

DIN 351275.6 351277.6 351278.6 351279.6 351280.6 351281.6 
Pulgadas 351282.6 351283.6 351284.6 351285.6 351286.6 351287.6 

01/01A Cuerpo 
inf/sup T 

DIN C-35041AT C-35041CT C-35041DT C-35041ET C-35041FT C-35041GT 
Pulgadas C-35043AT C-35043CT C-35043DT C-35043ET C-35043FT C-35043GT 

02 Boca inferior 451657.6 451658.6 451659.6 451660.6 451661.6 451662.6 

05 Junta eje 450811.E 

08 Eje válvula 350363.6 350364.6 350365.6 350366.6 350367.6 350368.6 

10 Actuador** ACN1025S 
ACN1025D 

ACN2050S 
ACN2050D 

ACN3080S 
ACN3080D 

ACN4100S 
ACN4100D 

11 Casquillo guía 450888.I 450889.I 

12 Tapa cuerpo 450890.6 450891.6 450892.6 450893.6 450894.6 450895.6 

20 Junta tórica O4029553 O4037453 O4040653 O4059653 O4078753 O4097753 

20A Junta tórica O4029553 O4037453 O4046953 O4066053 O4078753 O4097753 

20B Junta tórica O4040835 O4053535 O4066235 O4091635 O4098035 O4120235 

21 Linterna 350373.4 350374.4 350375.4 350376.4 350377.4 350378.4 

23 Tornillo Allen TA0616 TA0820 TA1225 

34 Abrazadera 1703200 1703212 1703300 173400 173412 1703600 

42 Separador 450896.6 450897.6 450898.6 450899.6 450900.6 450901.6 

60 Rascador RASOB2230NBR 
**Código acabado en S o D según si es Simple efecto o Doble efecto. 
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8.3.12.   Sección y listas de piezas FIG. NA/NB/NC/ND ACCIONAMIENTO MANUAL 
 

 

•  Fig. NA/NB/NC/ND 

POSICIÓN DESIGNACIÓN MATERIAL CANTIDAD

01 Cuerpo inferior L/T AISI 316L 1 

01A Cuerpo superior L/T AISI 316L 1 

02 Boca inferior ciega AISI 316L 1 

04 Maneta AISI 304 1 

05 Junta eje EPDM 1 

08 Eje válvula AISI 316L 1 

11 Casquillo guía PTFE 1 

12 Tapa cuerpo AISI 316L 1 

20 Junta tórica EPDM 1 

20A Junta tórica EPDM 1 

20B Junta tórica EPDM 3 

21 Soporte AISI 304 1 

26 Tuerca exagonal AISI 304 1 

26A Contra Tuerca AISI 304 1 

26B Tuerca ciega AISI 304 1 

34 Abrazadera clamp AISI 304 3 

42 Separador AISI 316L 1 

 
8.3.13.   Listas de piezas FIG. NA/NB/NC/ND ACCIONAMIENTO MANUAL 
 

POS DESIGNACIÓN 
DN 

25/1” 40/1½” 50/2” 65/2½” 80/3” 100/4” 

01 Cuerpo 
inferior L 

DIN 351275.6 351277.6 351278.6 351279.6 351280.6 351281.6 
Pulgadas 351282.6 351283.6 351284.6 351285.6 351286.6 351287.6 

01A Cuerpo 
superior L 

DIN 351275.6 351277.6 351278.6 351279.6 351280.6 351281.6 
Pulgadas 351282.6 351283.6 351284.6 351285.6 351286.6 351287.6 

01/01A Cuerpo 
inf/sup T 

DIN C-35041AT C-35041CT C-35041DT C-35041ET C-35041FT C-35041GT 
Pulgadas C-35043AT C-35043CT C-35043DT C-35043ET C-35043FT C-35043GT 

02 Boca inferior ciega 451657.6 451658.6 451659.6 451660.6 451661.6 451662.6 

04 Maneta C-45055A C-45055B 

05 Junta eje 450811.E 

08 Eje válvula 350613.6 350614.6 350615.6 350616.6 350617.6 350618.6 

11 Casquillo guía 450888.I 450889.I 

12 Tapa cuerpo 450890.6 450891.6 450892.6 450893.6 450894.6 450895.6 

20 Junta tórica O4029553 O4037453 O4040653 O4059653 O4078753 O4097753 

20B Junta tórica O4040835 O4053535 O4066235 O4091635 O4098035 O4120235 

21 Soporte 350373.4 350374.4 350375.4 350376.4 350377.4 350378.4 

26 Tuerca exagonal TU5012 TU5016 

26A Contra tuerca 451271.4 

26B Tuerca ciega TU4012 TU4016 

34 Abrazadera 1703200 1703212 1703300 173400 173412 1703600 

42 Separador 450896.6 450897.6 450898.6 450899.6 450900.6 450901.6 
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8.3.14.   Sección y listas de piezas FIG. MA/MB/MC/MD ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO 
 
 

 

• Fig. NA/NB/NC/ND 

POSICIÓN DESIGNACIÓN MATERIAL CANTIDAD

01 Cuerpo inferior L/T AISI 316L 1 

01A Cuerpo superior L/T AISI 316L 1 

02 Boca inferior ciega AISI 316L 1 

05 Junta eje EPDM 1 

08 Eje válvula AISI 316L 1 

10 Actuador AISI 304 1 

11 Casquillo guía PTFE 1 

12 Tapa cuerpo AISI 316L 1 

20 Junta tórica EPDM 1 

20A Junta tórica EPDM 1 

20B Junta tórica EPDM 1 

21 Linterna AISI 304 1 

23 Tornillo allen DIN 912 A2 4 

34 Abrazadera clamp AISI 304 3 

42 Separador AISI 316L 1 

60 Rascador NBR 1 

 
8.3.15.   Listas de piezas FIG. MA/MB/MC/MD ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO 
 

POS DESIGNACIÓN 
DN 

25/1” 40/1½” 50/2” 65/2½” 80/3” 100/4” 

01 Cuerpo 
inferior L 

DIN 351275.6 351277.6 351278.6 351279.6 351280.6 351281.6 
Pulgadas 351282.6 351283.6 351284.6 351285.6 351286.6 351287.6 

01A Cuerpo 
superior L 

DIN 351275.6 351277.6 351278.6 351279.6 351280.6 351281.6 
Pulgadas 351282.6 351283.6 351284.6 351285.6 351286.6 351287.6 

01/01A Cuerpo 
inf/sup T 

DIN C-35041AT C-35041CT C-35041DT C-35041ET C-35041FT C-35041GT 
Pulgadas C-35043AT C-35043CT C-35043DT C-35043ET C-35043FT C-35043GT 

02 Boca inferior 451657.6 451658.6 451659.6 451660.6 451661.6 451662.6 

05 Junta eje 450811.E 

08 Eje válvula 350914.6 350915.6 350916.6 350917.6 250040.6 250041.6 

10 Actuador** ACN1025S 
ACN1025D 

ACN2050S 
ACN2050D 

ACN3080S 
ACN3080D 

ACN4100S 
ACN4100D 

11 Casquillo guía 450888.I 450889.I 

12 Tapa cuerpo 450890.6 450891.6 450892.6 450893.6 450894.6 450895.6 

20 Junta tórica O4029553 O4037453 O4040653 O4059653 O4078753 O4097753 

20A Junta tórica O4029553 O4037453 O4046953 O4066053 O4078753 O4097753 

20B Junta tórica O4040835 O4053535 O4066235 O4091635 O4098035 O4120235 

21 Linterna 350373.4 350374.4 350375.4 350376.4 350377.4 350378.4 

23 Tornillo Allen TA0616 TA0820 TA1225 

34 Abrazadera 1703200 1703212 1703300 173400 173412 1703600 

42 Separador 450896.6 450897.6 450898.6 450899.6 450900.6 450901.6 

60 Rascador RASOB2230NBR 
**Código acabado en S o D según si es Simple efecto o Doble efecto. 
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8.3.16.   Sección y listas de piezas FIG. MA/MB/MC/MD ACCIONAMIENTO MANUAL 
 

 

•  Fig. NA/NB/NC/ND 

POSICIÓN DESIGNACIÓN MATERIAL CANTIDAD

01 Cuerpo inferior L/T AISI 316L 1 

01A Cuerpo superior L/T AISI 316L 1 

02 Boca inferior ciega AISI 316L 1 

04 Maneta AISI 304 1 

05 Junta eje EPDM 1 

08 Eje válvula AISI 316L 1 

11 Casquillo guía PTFE 1 

12 Tapa cuerpo AISI 316L 1 

20 Junta tórica EPDM 1 

20A Junta tórica EPDM 1 

20B Junta tórica EPDM 3 

21 Soporte AISI 304 1 

26 Tuerca exagonal AISI 304 1 

26A Contra Tuerca AISI 304 1 

26B Tuerca ciega AISI 304 1 

34 Abrazadera clamp AISI 304 3 

42 Separador AISI 316L 1 

 
 
8.3.17.   Listas de piezas FIG. MA/MB/MC/MD ACCIONAMIENTO MANUAL 
 

POS DESIGNACIÓN 
DN 

25/1” 40/1½” 50/2” 65/2½” 80/3” 100/4” 

01 Cuerpo 
inferior L 

DIN 351275.6 351277.6 351278.6 351279.6 351280.6 351281.6 
Pulgadas 351282.6 351283.6 351284.6 351285.6 351286.6 351287.6 

01A Cuerpo 
superior L 

DIN 351275.6 351277.6 351278.6 351279.6 351280.6 351281.6 
Pulgadas 351282.6 351283.6 351284.6 351285.6 351286.6 351287.6 

01/01A Cuerpo 
inf/sup T 

DIN C-35041AT C-35041CT C-35041DT C-35041ET C-35041FT C-35041GT 
Pulgadas C-35043AT C-35043CT C-35043DT C-35043ET C-35043FT C-35043GT 

02 Boca inferior ciega 451657.6 451658.6 451659.6 451660.6 451661.6 451662.6 

04 Maneta C-45055A C-45055B 

05 Junta eje 450811.E 

08 Eje válvula A consultar 

11 Casquillo guía 450888.I 450889.I 

12 Tapa cuerpo 450890.6 450891.6 450892.6 450893.6 450894.6 450895.6 

20 Junta tórica O4029553 O4037453 O4040653 O4059653 O4078753 O4097753 

20B Junta tórica O4040835 O4053535 O4066235 O4091635 O4098035 O4120235 

21 Soporte 350373.4 350374.4 350375.4 350376.4 350377.4 350378.4 

26 Tuerca exagonal TU5012 TU5016 

26A Contra tuerca 451271.4 

26B Tuerca ciega TU4012 TU4016 

34 Abrazadera 1703200 1703212 1703300 173400 173412 1703600 

42 Separador 450896.6 450897.6 450898.6 450899.6 450900.6 450901.6 
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8.3.18.   Lista de kit de juntas ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO 
 
 

DESIGNACIÓN 
DN 

25 40 50 65 80 100 
Kit Juntas EPDM 

Tipo NL/NT KE-N025 KE-N040 KE-N050 KE-N065 KE-N080 KE-N100 

Kit Juntas VITON 
Tipo NL/NT KV-N025 KV-N040 KV-N050 KV-N065 KV-N080 KV-N100 

Kit Juntas EPDM 
Tipo KE/KF/KG/KH KE-K025 KE-K040 KE-K050 KE-K065 KE-K080 KE-K100 

Kit Juntas VITON 
Tipo KE/KF/KG/KH KV-K025 KV-K040 KV-K050 KV-K065 KV-K080 KV-K100 

Kit Juntas EPDM 
Tipo NA/NB/NC/ND KE-A025 KE-A040 KE-A050 KE-A065 KE-A080 KE-A100 

Kit Juntas VITON 
Tipo NA/NB/NC/ND KV-A025 KV-A040 KV-A050 KV-A065 KV-A080 KV-A100 

Kit Juntas EPDM 
Tipo MA/MB/MC/MD KE-M025 KE-M040 KE-M050 KE-M065 KE-M080 KE-M100 

Kit Juntas VITON 
Tipo MA/MB/MC/MD KV-M025 KV-M040 KV-M050 KV-M065 KV-M080 KV-M100 

 
 
 
8.3.19.   Lista de kit de juntas ACCIONAMIENTO MANUAL 
 
 
 

DESIGNACIÓN 
DN 

25 40 50 65 80 100 
Kit Juntas EPDM 

Tipo NL/NT KE-NM025 KE-NM040 KE-NM050 KE-NM065 KE-NM080 KE-NM100 

Kit Juntas VITON 
Tipo NL/NT KV-NM025 KV-NM040 KV-NM050 KV-NM065 KV-NM080 KV-NM100 

Kit Juntas EPDM 
Tipo KE/KF/KG/KH KE-KM025 KE-KM040 KE-KM050 KE-KM065 KE-KM080 KE-KM100 

Kit Juntas VITON 
Tipo KE/KF/KG/KH KV-KM025 KV-KM040 KV-KM050 KV-KM065 KV-KM080 KV-KM100 

Kit Juntas EPDM 
Tipo NA/NB/NC/ND KE-AM025 KE-AM040 KE-AM050 KE-AM065 KE-AM080 KE-AM100 

Kit Juntas VITON 
Tipo NA/NB/NC/ND KV-AM025 KV-AM040 KV-AM050 KV-AM065 KV-AM080 KV-AM100 

Kit Juntas EPDM 
Tipo MA/MB/MC/MD KE-MM025 KE-MM040 KE-MM050 KE-MM065 KE-MM080 KE-MM100 

Kit Juntas VITON 
Tipo MA/MB/MC/MD KV-MM025 KV-MM040 KV-MM050 KV-MM065 KV-MM080 KV-MM100 

 


